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Bien perdus ou volés

- Perte de temps a chercher
- Investissements inutiles

Faible visibilité des mouvements des actifs

- Mauvaise optimisation du temps de fonctionnement des
machines, équipements, outillages

- Double investissement dans vos entrepots



INTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

Vos équipements Vos équipements

Ancres

. T BLE
inVirtus ags

Trackers inVirtus



Objectif : Tracabilité de petits matériels, boite a ivScan Chronos

outils, tournevis, perceuses,... Générer des zones vous permettant de
configurer vos éguipements et de
transmettre des informations en temps réel.

] ivBeacon Lite

Fixé sur chaque caisses ou outils.
Suivez en temps réel vos équipements a
domicile et sur votre chantier.

Problémes:
« Charge administrative pour valider la livraison sur le chantier.
* Perte de temps dans l'inventaire.
« Mauvaise visibilité sur les quantités en stock dans vos entrepoéts et
sur vos chantiers.



Poids : 288g Poids : 122g
Autonomie de la batterie: 10 ans Mise en place : Automatique

Protocole de communication : MQQTs Alimentation électrique : DC 5V, Micro-

LORAWAN classe A : 868 Mhz USB, PoE

Antenne BLE / Lora : Omnidirectionnelle Protocole de communication : MQTTs
Avantages : LORAWAN Classe A : Omnidirectionnelle
- IP67 Avantages:

- Température : -40°C / +85°C - Connexion Ethernet / Wifi

- Température:-30°C/+70°C
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Scan:
10 000 tags par scan

Jusqu’a 10 ans
d’'autonomie
IEmN Scan:
L Jd 1 200 beacons
Aucun fil
requis
Portée
Jusqu’a 100 m

Connectivité :
Ethernet / WiFi

Plug & Play

Portée
Jusqu’a 400 m

BOAL

ivScan Athena




Bluetooth : BLE 5.3
Boitier : Polycarbonate
Poids : 18g

Bouton /LED : On / Off
Portée : Jusqu'a 120m
Batterie : LiMnO2
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Jusqu'a
6 ans d’autonomie

BLE
Bluetooth Low Energy

Buzzer
100 dB

Température
-40°C / +60°C

ivBeacon Sonos
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Jusqu’a
10 ans d'autonomie

BLE
Bluetooth Low Energy

Etanchéité IP67

Température
-40°C / +85°C

Bluetooth : BLE 5.3

Boitier : Polycarbonate

Poids : 13g

Configurable LED : On / Off,
Alarme...

Portée : Jusqu'a 120m

Batterie : CR2477, 1000 mAh, 3V

ivBeacon Lite



ivTrack Evo

o . . . . . Le tracker inVirtus localise vos biens.
ObjECtlf : Sulivi de VOS DEtI ts et gra ndS outl llages Il scanne vos appareils contenus sur votre site, évitant les
. oublis et alertant des vols.
SUr vos Cha n tle rs. Un signal est envoyé a la plateforme pour vous alerter.

ivBeacon Lite

Tag BLE installée sur chaque outil.
Il permet d'étre scanné par le Tracker
lors de l'entrée/sortie de votre site.

inVirtus App

Scan des produits entrants/sortants

Avantages:
* Preuve en temps réel de la livraison sur le chantier
* Inventaire instantané sur le chantier et chez le client
« Réduction de la quantité d'actifs a racheter
« Optimisation de la maintenance de vos équipements
« Statistiques sur les taux de rotation/utilisation



ivTrack Evo Plug & Play et dans le monde entier

s Smart GSM (2G, LTE-M, NB IoT)
Jusqu'a 10 ans

-40°C / +85°C ...
Précision <5 m*
IKO9S
Normal, Dynamique, S&S
IP68

Emetteur & Récepteur BLE

160 Fix GNSS en mémoire

Accélérometre 3D
Buzzer

Capteur de température
Configurable a distance
Coloris aux choix 10

Activation de la LED suite a un événement
(ex: date de maintenance atteinte,
derniere phase de 'OF validée...)



5 ans avec 2 localisations / jour

-40°C / +85°C

IKO9

IP66

Prét a 'emploi et dans le monde entier

GPS, GLONASS, Galileo & QZSS

Emetteur et récepteur BLE

Smart GSM (2G, LTE-M, NB IoT)

160 Fix GNSS en mémoire

Activation de la LED suite a un évenement
(ex: date de maintenance atteinte,
derniere phase de 'OF validée...)

Accélérometre 3D
Buzzer

Capteur de température
Configurable a distance
Coloris aux choix












REUNION / VISIO /
DEMO

Rencontrons-nous

pour plus
d'informations

Un " Starter Kit"
premium adapté a
vos besoins, et le

soutien d'un chef de
projet pour la mise en
place et la formation.

Déploiement
complet

inVirtus offre un
soutien a long terme
pour la maintenance,
l'analyse des données
et l'optimisation des
processus.




InVirtus

v TECHNOLOGIES

Restons en Emmanuel Vertongen
contact: Passez d la construction 4.0

Mail : emmanuel.vertongen@invirtus.io
Tel:+33(0)7 687221 36
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INVirtus

V TECHNOLOGIES

Restons en Frédéric BELHACHE
contact: Passez d la construction 4.0

Mail : frederic@invirtus.io
Tel:+33(0)6 07 03 28 61 L/
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INVirtus

V TECHNOLOGIES

Restons en Raphaél PANTAIS
contact: Passez d la construction 4.0

Mail : raphael@invirtus.io
Tel:+33(0)6 47 43 96 95 e
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